
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は順路の誘導や立ち入り禁止などの動線のコントロールを行うための
パーティションです。
本説明書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

　店舗用ベルトパーティション  取付・取扱説明書

対象製品及び各部名称 操作方法

● ベルトのセット方法 ● ベルトの収納方法

１． フックを指でつまんで、ベルトを引き出
します。

１． キャッチからフックを抜き取ります。

ベルトユニット

フック

ベルト

支柱

ベース

２.  水平を保ちながら、最後まで離さずに
  　 ベルトを収納してください。

２.  ベルトを受ける側のキャッチにフックを
 　  差し込んで固定します。

ベルト長さ：2m

キャッチ

① ②
①

②
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警告
注意

図記号の意味

禁止 厳守

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。注意
本製品は屋内用です。風雨にさらされる場所や強い日差しが当たる場所で
使用しないでください。ベルトの退色や故障の原因になります。

ベルトを引き出す場合、ベルト長さ以上に引き出さないでください。
本製品が転倒したりベルトが破損するおそれがあります。

ベルトを収納する場合、ベルトが完全にヘッド内に収納されるまで手を
離さないでください。途中で手を離すと勢いよく巻き取られたベルトが
人にあたってけがをしたり、ベルトフックが破損するおそれがあります。

段差や傾斜のある場所で使用しないでください。本製品が倒れてけがしたり、
周囲の物が破損するおそれがあります。

物を立てかけないでください（右下図）。本製品が倒れてけがをしたり、
周囲の物が破損するおそれがあります。

支柱等が変形したり、ベルトが収納されない、ベルトが引き出せない等、製品に異常が
ある場合はただちに使用を中止してください。けがをしたり周囲の物が破損するおそれがあります。

正しく安全にお使いいただくために



ベルトユニット交換方法

1. 上から見えるねじを2本とも外してください。他の
ねじは緩めないでください。故障やけがの原因となります。

 

A B

 

C D

 

E

取り外し方法 取り外し方法

取付方法

取付方法

取付方法

5. 手順Aで外した２本のねじで固定してください。

4. ベルトガイドを支柱に差し込みながら、ベルトユニット
を支柱に挿入します。

　  ベルトを伸縮させ、動きに問題がないか確認してください。
3. 新たなベルトユニットから少しベルトを引き出します。

2. ベルトを少し引き出し、ベルトユニットを取り外します。

新たなベルトユニット

ベルトガイド
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フック抜け止め 取付方法

 

A B

 

C D

3. 手順Aで外した２本のねじで、抜け止めを固定してください。 4. 解除レバーが反時計方向に動くか確認してください。

店舗用ベルトパーティション 　フック抜け止め取付・取扱説明書
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2. 抜け止めに付いているテープをはがしてください。
  　この際、抜け止めの裏面にある、ばねが外れないよう指
で押さえながら抜け止めをベルトリールに載せます。
穴位置を合わせる際、図のように抜け止め解除レバーの
位置をベルト部に合わせてください。！

1. 矢印 A のねじを2本とも抜きます。
　  この際、他のねじは緩めないでください。故障やけがの
原因になります。

解除レバー

抜け止め

A

A
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ベルトフック 交換方法

１. ベルト500 ～ 600mm程度引き出し、誤って引き込まな
いように中間で結び目を作ります。この際、ベルトの上下
が判るようにしてください(フック取付に上下があるため)。

 

A B

２. ベルト先端を図Ｂのように切り落とします。

 

C D

 

３. ベルトとフックの上下が正しいことを確かめ、フック本体にベルトを差し込みます。　

４. 抜け止めブロックにベルトを巻きつけます。
　
ブロックの突起向きに注意。

６. 先端を本体にねじ止めします。
しっかりベルトが固定されているか確認をしてください。

　  ベルトの結び目を解いてベルトを収納させて完了です。

上部

抜け止めブロック

F

５. フック本体にブロックごとベルトを入れ込み、ベルトが
  　しっかり固定されるまで引っ張ります。

D E

店舗用ベルトパーティション  ベルトフック取付・取扱説明書

！

カバー

抜け止めブロック

フック本体
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