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※ISO9001: 物流WESTを除く、国内拠点　※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597) 審査登録
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戻す。
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はまり込む
まで引張る。
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向きに注意して、
軽く止まるところ
まで通す。
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このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
本製品は、人の動線をコントロールするベルト式間仕切りです。
作業前に本書をよく読み、正しくお使いください。

屋外用ベルトラック 注水タイプ
組立手順

A B C
4 30cmほど
引き出す。2 水をこぼれる寸前

まで注ぐ。

1 蓋をドライバー等で外す。

3 蓋をする。

組立手順

  ベルトを収納するときは、完全に巻き取られるまでベルトから手
を離さないでください。
ベルトを引き出しきったところから、さらに引き出そうとしない
でください。ベルトカセットの破損の原因になります。
ベルトが濡れた状態で巻き取り長期間保管すると、ベルトの巻き
取りが悪くなることがあります。ベルトが濡れた場合、水分をふ
き取ってから巻き取ってください。

水はこぼれる寸前まで注いでください。水が足りないと転倒するおそれがあります。
組立後はポールをベースから外すことはできません。
ベースから水を抜くときは、ベルト機構部に水が入らないよう注意してください。
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