
ステンレス鋼 (SUS316) 製ドアハンドル
8060VA型 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付け前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けていただきますようお願い致します。
誤った取り付けは、思わぬけがをする恐れがありますのでおやめください。
施行後は、ご使用になられる方へ本書をお渡しいただき、いつでも読めるよう保管してください。

■加工寸法および適応ガラス扉厚
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■取り付け前準備

■ガラス扉への取付手順

P

2×φ10穴

品　番 P
8060VA-200 150
8060VA-300 200

室内側

止めねじ

ボルトA
室外側

適応ガラス扉厚：6、8、10

1. 止めねじ、ボルトAの順で外
し、室外用と室内用のハンド
ルを分離してください。

座

ボルトB

注意
止めねじを紛失しないように注意

注意
室内用のハンドルのボルトBは回さない

2 N・m

8 N・m

室内側

シムボルトA 室外側

スリーブ

止めねじ

座
ハンドル (室外用 )

ハンドル (室内用 )

六角棒スパナ
呼び2

六角棒スパナ呼び4

ハンドル
(室内用 )

ハンドル
(室外用 )

1. 左図を参考に、部品の順番を間違いないようにガ
ラス扉に組み付け、ボルトAを六角棒スパナ呼び
4で固定してください (下も同様に組み立ててくだ
さい）。

2. 室内用ハンドルのボルトBを座に差し込み、六角
棒スパナ呼び2で止めねじを固定してください
(下も同様に組み立ててください）。
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