
ベルトリール用オプションパーツ
AP-BRP型   　取付・取扱説明書

このたびは弊社製品をご採用いただきありがとうございます。使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、
本書はいつでも取り出せるよう保管してください。

正しく安全にご使用いただくために

取付方法

警告
注意

図記号の意味

禁止 厳守

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。注意
本製品は屋内用です。風雨にさらされる場所や強い日差しが
当たる場所で使用しないでください。故障の原因になります。
オプションパーツ部分を持ってベルトリールを運んだり、揺すったり
しないでください。オプションパーツの脱落やベルトリールの
転倒により周囲の物が破損したり、けがをするおそれがあります。

本製品に亀裂があるなどの異常がある場合は、ただちに
使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
ねじは確実に締めつけてください。オプションパーツの
脱落により周囲の物が破損したり、けがをするおそれが
あります。

オプションパーツセット構成
サインホルダー　AP-BRP10 パンフレットホルダー　AP-BRP17LCL パンフレットホルダー　AP-BRP17SCL

A4・3つ折りサイズ用A4サイズ用B5サイズ(1枚)用

※1弊社以外のアクリルパネルを使用する場合は、A4サイズ(297 mm × 210 mm)以下、厚み 3～5 mm、質量 400 g 以下にしてください。    
※2ベルトリールを運ぶ際は、ホルダー内を空にしてください。

セット内訳
・サインキャップ　AP-BR03(GR)
・アクリルパネル　AP-BR04(CL)※1

セット内訳
・パンフレットキャップ AP-BR07(GR)
・パンフレットホルダー　AP-BR06L(CL)

セット内訳
・パンフレットキャップ  AP-BR07(GR)
・パンフレットホルダー　AP-BR06S(CL)

適応パンフレットサイズ
・幅 105 mm 以下  /  高さ 214 mm 以下
・厚み 15 mm 以下  /  質量 250 g 以下

適応パンフレットサイズ
・幅 214 mm 以下  /  高さ 300 mm 以下
・厚み 10 mm 以下  /  質量 600 g 以下

適応用紙サイズ
・幅 257 mm 以下  /  高さ 182 mm 以下
・厚み 1 mm 以下

※2 ※2

サインホルダーの止めねじを締め込み過ぎると
アクリルパネルが割れるおそれがあります。

注意

❶キャップの連結ねじをゆるめ、キャップの底が
ベルトリールの頭部にあたるまで押し込む。

❷連結ねじを締め込む。

❸キャップのくわえ込み口に、オプションパーツ
(アクリルパネルまたはパンフレットホルダー)をセットする。

※必ずオプションパーツ下端の中央部でセットしてください。

❹キャップ頭部の止めねじを2ヶ締め込む。
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３方向キャッチ(AP-BR05(GR)、別売品)を併用
する場合、キャップの前に取り付けてください。

注意


