
■シリンダー錠 取り外し手順
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1.コイン投入口に百円硬貨を入れ、コイン投入口を本体に押し込ん
でください。

※キーが入っていない場合は、3.から作業を行ってください。

2.キーを抜き取ってください。

3.シリンダー錠取付工具（No.MK33）をキー差し込み穴の奥
まで確実に差し込みます。

キーを反時計回りに回転させ、コインを取り出してください。

4.さらに、キーを押し込みぎみに反時計回りに回転させ、力を加え
ます。キーが止まる位置で引き抜くと、シリンダー錠が一緒に抜
けます。
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禁止
シリンダー錠を抜いた後は、錠を本体に取り
付けるまでシリンダー錠取付工具を抜かない
でください。
内部の部品がはずれ、破損します。

本体

コイン投入口
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シリンダー錠取付工具
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シリンダー錠

コイン ON 傘錠 CO-U360 シリンダー錠 交換方法
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■シリンダー錠 取付手順

5.シリンダー錠側面の抜け止め突起（可動）を正面手前側に向く位置
に合わせてください。

注 . 本体にあるシリンダー錠差し込み穴の溝部（2カ所）位置に抜け止め
突起（可動）を合わせないでください。

6.シリンダー錠側面の抜け止め突起（可動）をシリンダー錠差し込み
穴に押し当てて、引っ込めながら斜めに差し込んで、シリンダー錠
が穴に入ったら奥に止まるまで押し込んでください。

※この時点では本体とシリンダー錠が正しくセットされていないので、
段差があります。

7.シリンダー錠を下に押しながら、時計回りに約90°回転させると「カ
チッ」と音がして、シリンダー錠が落ち込み、本体との段差がなく
なります。これで正しくセットされました。

※本体とシリンダー錠に段差がなくなったことを確認してください。
段差がある場合は、もう一周（360°）回転させてください。

8.確認のためシリンダー錠取付工具を持って上に引っ張り、シリンダー
錠が本体から抜けないことを確認してください。
抜けてしまう場合は、5. からやり直してください。
確認が終わったら、コインを投入口に入れ、本体に押し込みシリン
ダー錠取付工具をシリンダー錠から抜き取り回収します。
キーを差し込み反時計回りに回転させ、コインを取り出せば、作業
完了です。
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禁止
シリンダー錠を本体に取り付けるまでシリンダー錠からシリンダー錠
取付工具を抜かないでください。
内部の部品がはずれ、破損します。
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抜け止め突起（可動）

コイン投入口




