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天板

裏板

（3） 化粧板貼付代：1

HES3D-90MB
ブラケット

隠し丁番 HES3D-90
(別売）

付属ねじ： 2ヶ
十字穴付き皿小ねじM4×15

木口から見た図

下から見た図

扉先端に戸当たりを
設ける

開いた扉に
負荷を掛けない

上蓋 上開き

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。 禁止警告
注意 厳守図記号の意味

本来の目的とは異なる使用方法や本書で示す仕様以外の扉には
使用しないでください。
ダンパーやステー等とは併用できません。

取付説明書
HES3D-90MB-BL型
隠し丁番HES3D-90型用ブラケット

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取り付け後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。
本書では、部品の取付けと扉の吊込みについて説明します。
扉の調整については、丁番（HES3D-90型 ) の説明書を参照ください。

取り付けできる扉
厚さ 23 mm以上
質量 3.5 kg (2個使い）以下
サイズ 幅 400 mm以下×高さ 500 mm以下

部品一覧

正しく安全に取り付けていただくために

Y: 扉の加工
残り代

B: 扉の
面取り

X: 天板の
加工残り代

A: 天板の
面取り

3以下 1 3以下 1

2 4 23.5 3.5

加工図 納まり図
Y:扉の加工残り代、X: 天板の加工残り代の寸法が
重要です。ご注意ください。

本製品について
●隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできるブラケットです。
●ブラケットは、上蓋納まりでの丁番取付に対応します。
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天板
(無垢板、集成材等)

裏板
(任意)

天板
(突板、メラミン化粧板等)

なべまたはバインドねじ
呼び4(お客様用意)

なべねじ呼び4
(お客様用意)

裏板上面
(下地材）

アルミフレーム20×20
(お客様用意)

ASナットM4(6mm溝用)
(お客様用意)

なべ小ねじM4※
(お客様用意)

面取加工

30
 m

m
以
上

面取加工

30
 m

m
以
上

面取加工

4 
m

m
以
下

M4めねじ

平座金M4、小ねじM4
(お客様用意)裏板またはDMB-240

裏板または
DMB-240

天板
(積層合板、MDF等)

裏板

アルミフレーム側面止めの場合

アルミフレーム
上面取付の場合

平座金M4
(お客様用意)

なべ、バインド、トラス
小ねじM4(お客様用意)

DMB-240コンセントボックス
(別売品）M4めねじ

平座金M4
(お客様用意)

小ねじM4×10
(お客様用意)

DMB-240(付属ねじ)

HES3D-90MB-BL 30

DMB-240
コンセントボックス

天板

裏板固定ねじ
(お客様用意)❷

❷

❷
❶

❶

❶

DMB-240
(付属平座金)

部品一覧

施工パターン1
30ｍｍ以上の天板の場合
天板の仕様上木口面止めできる場合
( 天板木口面止め）

施工パターン4
(アルミフレーム止め）

施工パターン3
4 mm以下の天板 (表面材 )の場合
( 裏板上面止め）

施工パターン5
裏板を使用せずにコンセントボックスを直止めする場合
(DMB-240コンセントボックスへの組み込み）

施工パターン2
30ｍｍ以上の天板の場合
天板の仕様上木口面止めできない場合
(裏板下面止め）

取付ねじの種類や、長さは表面および下図を参考に選定してください。
面取加工は、P.1納まり図の表組を参考に行ってください。


