
ステンレス鋼製 引戸面付カマ錠
HHC-85 表示器付       取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

　　　

本製品について

部品一覧

寸法図

正しく安全に取り付けていただくため

・ ステンレス鋼製の引戸用カマ錠です。
・ 緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
・ 取付可能な扉厚： 26～ 38 mm

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれは、
故障などの原因になります。
ねじは定期的に点検し、増し締めをしてください。

警告
注意

厳守

図記号の意味
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①本体、表示器

１組

②受座 取付ねじ

③十字穴付丸皿木ねじ　3.8×20 : 2 ヶ
（本体取付用）

④十字穴付皿小ねじ　　Ｍ4×22 : 2 ヶ
（表示器取付用）

⑤十字穴付皿木ねじ　　3.5×20 : 3 ヶ
（受座取付用）
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取付手順

作動確認

引戸を閉じて施解錠操作を繰り返し、
動作と表示部の色が正しいか確認する。
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(厚さ:26～38 mm)
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❶本体の取付け

❸受座の取付け

④皿小ねじ
M4×22

❷表示器の取付け
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