
固定ガラス ガラス扉

2以上

取付時に、戸当りと扉のす
き間が 2mm以上あること
を確認してください。

バンパー部に汚れやゴミが
付着しないよう、定期的に
掃除してください。

バンパー

7以上

ガラス扉押え板

丁番固定ガラス パッキン

戸当りHT-G70 ガラス用後付けタイプ
このたびは、戸当りHT-G70ガラス用後付けタイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。誤った取り付けは、思わぬけがをする恐
れがありますので、本書の説明、注意事項をお守りください。
本取付説明書は、戸当りHT-G70ガラス用後付けタイプを固定ガラスに取り付けて使用する戸当たりです。
本品の取り付けが終わりましたら、本書をユーザー様にお渡しいただき、いつでも取り出せるようにしてください。
本品は改良等により予告なく、寸法、仕様がかわることがあります。詳細は現品にてご確認ください。

■正しく安全に施工していただくために

1. テンプレートを用いて、取付位置を決め、押え板②のゴムのある
側を固定ガラスに取り付けてください。ガラス厚に合わせた枚
数のパッキンを準備してください。

■部品構成

■取付方法

①戸当り本体：1ヶ ②押え板：1枚 ③パッキン：2枚
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ガラス厚
8mm 10mm 12mm

枚数 2 1 0

■パッキンの使用数

扉の傾きが無いこと。

禁止警告
注意 厳守

図記号の意味

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される内容を示しています。注意



SUGATSUNE
PAT.P

Ｒ固
定
ガ
ラ
ス パッキン貼付面

扉 可 動 側

扉
閉
止
側

固定ガラス戸先側端面

2016.08　0558-2　

2. 本体①のパッキン貼付面に準備したパッキン③
を重ねて貼り付け、固定ガラスに取り付けてく
ださい。

3. 本体①に付いている固定ねじ締めてください。
推奨締付トルクは1.5N・mです。

■ガラス加工図 ( ガラス加工を行うことで、扉と固定ガラスのすき間を5mmにできます。)
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