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LED用調光器 LEDDM-DC24V　取付・取扱説明書
このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書を
よくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備がある
と落下・火災・感電の原因になります。
取付後は、本書をいつでも取り出せるように保管してください。

寸法図・仕様

安全上の注意

禁止警告
注意 厳守

図記号の意味

本製品について
● 本製品は、入力電圧DC12V～DC24Ｖの調光可能なＬＥＤライト専用の調光器です。
● 過電流保護回路を備えており、出力電流4Aを超えると出力を停止します。

本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で
指定する以外の方法による取付けはしないで
ください。
本製品を取り付ける部分は、器具の質量、操作力に
十分耐えるよう、強度を確保してください。
分解、改造しないでください。

無理な力を加えないでください。また、落とした
り、物をぶつけたりしないでください。破損、け
がの原因になります。

 注意

 警告
異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談くだ
さい。火災、感電の原因になります。
水や埃が本体に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火のおそれが
あります。
使用温度範囲は 0℃ ～ +40℃ です。 

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因になります。
塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。
使用環境（温度、湿度）は、組合わせるコンセントやコネクタにより異なり
ます。詳細は、お問い合わせください。
直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色するおそれがあります。

 警告

 注意

使用上の注意
死亡または重傷を負うおそれがある内容を
示します。

死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

軽傷を負うことや、物的損害が発生する
おそれがある内容を示します。

取付上の注意

品番 定格入力電圧 最大電流 調光方式 主材料 付属機能
LEDDM-DC24V DC12V～ 24V 4Ａ PWM ＡＢＳ 過電流保護4Ａ以上

付属ねじ：十字穴付皿タッピンねじ 4×15：４本
六角レンチ：呼び1.3

取付穴加工図
電源コードを通すため、穴の
中心と、本製品の中心をずら
して取付けます。
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ACアダプター
ATS024T-A240

DCコネクタージャック
DC-CNT-J

分岐ボックス
BNK-12-H DCコネクタープラグ

DC-CNT-P

対応 LEDライト※

スガツネ工業株式会社

DC24V 1A(白:+、黒:-)
弊社指定の製品と組み合わせて
お使いください。

LED用調光器
LEDDM-DC24V
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赤 (+)

黒 (－)

赤 (+)

黒 (－)

白 (+)

黒 (‒)

白 (+)

黒 (‒)

IN
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付属ねじ

内カバー

取付手順

接続方法 操作方法

お手入れ方法 カバーの外し方

【保証期間】
本製品の保証期間は、商品お買上げ日（お引渡し日）
より1年間です。

【製品に不具合があった場合は】
保証期間中に万一故障がおきた場合は、お買い上げ日
を特定できるものを添えて、お買上げの販売店(工事店）
までお申し出ください。良品との交換をもって責任の範
囲とさせていただきます。

1 2 3

アラーム灯
4Ａ以上出力時点灯

スイッチ
ON / OFF

つまみ
約10％から100％まで調光

結線図

お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。
・汚れを落とす場合は、うすめた石鹸水をしみ込ませた
やわらかい布を固く絞り、汚れを拭き取ってください。
その後に乾いた布で仕上げてください。

・シンナー、ベンゼン、アルカリ系洗剤では拭かないで
ください。
変色、強度低下による破損の原因になります。

保 証
【保証の免責事項】
保証期間内でも、次の場合には有償にさせていただきます。
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（2）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障

および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定

外の使用電源(電圧、周波数）などによる故障および損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによ

る故障および損傷
（7）日本国外での使用による故障および損傷

❶固定ねじをゆるめ、
抜き取る。

❷外す

LED-STICKなど

フロントカバー

1.3 
（付属）

3
つまみ

固定ねじを締込む 取付けの向き


