
このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けて
ください。取り付け後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

　  丁番の取付け
上側の丁番から取り付ける。

パッキンの使い方
M815E10型 M815E50型

ガラス扉と床の隙間は、
10mm以上に設定して
ください。

取付手順

ガラス加工図

M6×14：2本
M6×14：2本

1枚
1枚

8～10

1枚 1枚

扉側固定ガラス側

8～10

1枚

1枚
M6×14：2本

40

50 3
5

10

ガラスの吊込み

・ガラス厚に応じてパッキンを
挿入。
「　パッキンの使い方」参照

・ガラスを吊り込む。

※トルクレンチを使用して、
指定トルク値で締めてく
ださい。
また、定期的な締め直し
を行ってください。

取付穴の加工
下図に従い、枠に取付穴を
あける。

※丁番取付けは、別売の取付
ねじを使用してください。

■M815E10型

ガラス扉のサイズ
W800以下×H2200以下…2ヶ
W900以下×H2500以下…3ヶ
ガラス厚 A B
  8 9 35
10 8 36
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■M815E50型

ガラス扉のサイズ
W800以下×H2000以下…2ヶ
W900以下×H2200以下…3ヶ

48 B

A

B 48

4× 20穴

ガラス厚 A B
  8 9.5 35.5
10 8.5 36

A B

2× 20穴 15
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※ISO9001: 物流WESTを除く、国内拠点　※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597) 審査登録


