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このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本書をよくお読みのうえ、
正しく取り付けてください。
施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

固定ガラス用アルミフレーム 

MP20E型  取付手順書 
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カバーキャップMP20EP60( 別売）施工例 カバーキャップ天井取付
L型プレートMP20EP61( 別売）、
カバーキャップMP20EP60( 別売）施工例

納まり寸法図
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カバーキャップ
天井取付 L型プレート
MP20EP61( 別売）

カバーキャップ
MP20EP60( 別売）

アルミフレーム カバー スペーサー カバーキャップ
MP20EP60( 別売 )

パッキンシール
MP20EJ( 別売）

カバーキャップ用
天井取付 L型プレート
MP20EP61(別売 )
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コーキングの寸法
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アルミフレームの納まりガラスの納まり
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取付手順

約

1 アルミフレーム本体の取付穴加工 3 ガラスのはめ込み

4 カバーの取付け

5 パッキンシールの取付け

2 壁面への穴加工、パッキンシール取付け
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1（コーキング）

ガラス

アンカープラグ
（別途ご用意ください）

入りにくい時は切って
挿入する。

パッキンシール

スペーサー


