
28

H
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.2 0

40
+0

.2 0

ざぐり深さ(H)

15

13

25 扉厚－15(扉裏面)

ざぐり加工なし
t=2スペーサー(別売品)使用時

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本書を良くお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

プッシュつまみ PK04、プッシュラッチ PKL05 取付説明書

本製品について

取付けできる扉

仕様および加工図

取付手順

●つまみを押し込むと、フラットな外観になるつまみ（PK04）またはラッチ(PKL05)です。
PK04のみ
●別売の厚扉用キャップ（別売品）を使うことで39 mmまでの扉厚に対応できます。
PKL05のみ
●適応扉厚は、15～ 30 mmで別売のスペーサーを使うことで13 mmに対応できます。
●扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
●右吊元用、左吊元用があり、かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

PK04 15～35
適応扉厚

26～35
追加工あり

29～39
PKL05 15～30  － 13

(別売品）使用

16
.5 28

H2.5

+0
.2 0

40
+0

.2 0

ざぐり深さ(H)
15 25 ざぐり加工なし
26 35 扉厚－25(扉裏面)

29 39 ざぐり加工なし
PK04VB(別売品使用時)

2.
1

正面図

天

地

回り止め穴加工(扉裏側※) 扉表面 扉厚 天

地

正面図

扉表面

扉厚

PK04 PKL05

PK04 PKL05

扉

側
板

本図は左用(右吊元用）、
右用(左吊元用)勝手違
いになる。

十字穴付きトラス
小ねじM3×20(付属）

操作方法

(扉
 表
面か
らの
寸法
)

※扉厚15～35に適用

【扉厚26～ 35 mm】の場合

【扉厚29～ 39 mm】の場合
●部を押すとつまみが出る。

【扉厚15～ 25 mm】の場合

29
(扉
厚
)

5
厚扉用キャップPK04VB
（別売品）

【扉厚29～ 39 mm】

19
.8

【扉厚15～ 25 mm】

15
(扉
厚
)

扉表面

【扉厚26～ 35 mm】

25

H

31

19
1

19

3

39

35
(扉
厚
)

25 31

厚扉用キャップ
PK04VB(別売品)

1 受座の取付け

15
(扉
厚
)

25H

凸を加工穴に
合わせる。

凸を加工穴に
合わせる。

調整後に
取付ける

3 受座の位置調整

扉を閉め、ラッチの
掛り具合を確認し、
調整する。

操作方法
●部を押すとつまみが出て、
ラッチが解除される。

2 ラッチの
取付け

必ず扉を閉じてからつまみ部を
プッシュしてください。

図はPKL05を示します。

19

49
2 34

32

47
4 (掛り代)十字穴付き丸木ねじ

3.1×10(付属）

15

十字穴付き丸木ねじ3.1×28(付属）
十字穴付きトラス小ねじM3×25(付属）

30
4

13

スペーサー(別売)


