
【1】 スイッチまたはコンセントを取り付ける。
【2】プレートを付属ねじでスイッチまたはコン

セントに取り付ける。

付属ねじ

スイッチ・コンセント(別売)

ボックスねじ
（スイッチボックスに付属）

スイッチ・コンセント(別売)

付属ねじ

スイッチ・コンセント プレート (取付方法　  タイプ) 取付手順E

梱包内容

プレート×1ヶ、付属ねじ×2ヶ

取付方法

正しく安全に取り付けていただくために

1新規に取り付ける場合

2既設のスイッチ・コンセントに後付けする場合
【1】 既設のスイッチまたはコンセントのプレートを

取り外す。
【2】新しいプレートを付属ねじでスイッチまたは

コンセントに取り付ける。

警 告
必ず電気工事士が作業を行ってください。

禁止警告
注意 厳守

図記号の意味 警告 死亡または重症を負うおそれがある内容を示します。

スイッチ・コンセント、その他配線等を分解・改造
しないでください。感電、火災、故障の原因になります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

プレートが陶器製のものは、ねじを強く締め過ぎないでください。破損するおそれがあります。
外力がかかったり、振動の多い場所では使用しないでください。プレートが脱落するおそれがあります。
スイッチ・コンセントを別途用意する場合は、取付けの可否を事前にご確認ください。
取付可能なスイッチ・コンセント代表例（パナソニック株式会社 フルカラーシリーズ /
神保電器株式会社NKSERIE、ニューマイルドビーシリーズなど）
取付け、取外し、清掃作業を行う場合は必ず電源を切ってください。


