
照明プレート PXP-FL 取付説明書
■梱包内容

注意 必ず電気工事士が作業を行ってください。
 ■取付方法

■用意頂くもの
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・本品を目的以外の用途には用いないでください。
・外力がかかったり、振動の多い場所では使用しないでください。照明プレート落下の原因となります。
・LEDライトは事前に品種（推奨 LED）をご確認ください。
・取付作業は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。
・LEDライト、その他配線などを分解しないでください。改造、部品の追加、変更は電気用品安全法に抵触するほか、
感電発火・発煙の恐れがありますので、絶対におやめください。

注意

照明プレート
×1ケ

張力止め固定
ねじ×1ケ

Oリング×1ケ
ソケット
×1ケ

張力止め
×1ケ

推奨 LED: パナソニック社 LDR8型
三菱電機照明社 LDR7L型
ウシオライティング社 LDR7型
エス・ティー・イー社 JD1708型

LEDライト固定リング

工具
(ラジオペンチ等 )

ばね

注意
取り付け、取り外し
時、ばねの反力が強
いので、指を挟まな
いよう注意してくだ
さい。

LEDライト固定リング

1.LEDライト固定リング
の端に工具を当て、絞
り込んで外します。

2. 張力止めを固定します。 3.コードを通します。

4.ばねをすぼめて取付穴に
通します。

5.ライトをソケットに
ねじ込みます。

6.リングを
はめ込みます。

7. 完成。

150
以上

取付穴加工図

Φ80貫通穴

適応板厚 9.5～12

Oリング

お手持ちの端末で
取付手順の動画を
ご覧いただけます。

動画を
ご覧ください


