
お手入れ方法

保　　　　証

困ったときの対応

機能・特長・仕様

　　演色評価数 照射角度    照 度※2    外郭材料    質 量    定格電圧 定格消費電力 色温度

AC100 V 10 W

品　番
仕 様

SL-RDL1-WNSL Ra85

定格周波数

50/60 Hz

中性

洗剤

対　処チェックポイント原　因症　状

LEDライトが点灯しない。
電源電線の断線が考えられ
ます。

電源電線の接続不良が考え
られます。

AC100V電源との接続部がしっかり
接続されているか確認してください。

電源電線が断線していないか確認
してください。

ただちに使用を中止し、販売店・電気工事店にご
相談ください。

電源電線をはじめ、外観部に破損し
ている箇所がないか確認してくださ
い。

LEDもしくは本体内部の
部品が破壊していると考
えられます。

上表のように対処したにもかかわらず、LEDライトが正常に点灯しない場合やその他不具合が発生した場合は、ご購入先へお問い合わせください。

　LEDロッドライト SL-RDL1型 　取付・取扱説明書

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問い合わせください。
保証期間内に不具合が発生した場合は、良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。
保証期間は弊社納品書発行日から1年です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間ご使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

この度は、LEDロッドライト SL-RDL1型（以下、本品といいます。）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
取付作業前にこの説明書（以下、本書といいます。）をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行なってください。誤った取り付け
は、思わぬけがをするおそれがありますので、おやめください。本品の取り付けが終わっても、本書はいつでも取り出せるよう
ユーザー様にお渡ししてください。

注意

●ご使用の前に本書をよくお読みのうえ、指定された取付・取扱方法を必ず守ってご使用ください。
●注意事項は次のような表示をしています。

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行なった場合、人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行なった場合、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害の発生
する可能性が想定される内容を示しています。

警告

安全上のご注意

電気工事は必ず電気工事店に依頼してください

300g
アルミニウム合金
／アクリル
／シリコンゴム

120 lx5000 K

発光色

昼白色 長手：110°
短手：  60°

※1

※1 LEDの特性上、発光色にばらつきがあります。
※2灯具から1000mm離れた場所での数値です。

ただちに使用を中止し、販売店・電気工事店にご
相談ください。

一旦電源を切り、電源電線とAC100V電源とを接
続し直してから給電してください。

【保証の免責事項】
×2

●本品を取り付ける場合、取付方法に従い確実に行なってください。施工に不備
があると落下、火災、感電の原因となります。また、本品を取り付ける部分の
材料は、器具の質量、操作力に十分耐えるよう、取付部の強度を確保して
ください。
●本品の取り付け、取り外しや掃除作業を行う場合は電源を必ず切ってください。
感電、やけどの原因となります。
●濡れた手で配線作業を行わないでください。感電の原因となります。
●指定された電圧を守って使用してください。
●本品をガソリン、可燃性スプレー、有機溶剤など、引火する危険のあるものの
そばで使用しないでください。火災、爆発の原因となります。
●本品を雨、水滴のかかる場所や粉じんが飛び交う場所で使用しないでください。
漏電や火災の原因となります。
●本品の電源電線やハーネスの上に重いものを乗せたり、潰すようなことはしな
いでください。火災の原因となります。
●モルタルやコンクリートに接触するような場所、本品が金属に接触した状態で
電解質(水など)がかかるような場所など。アルミニウムが腐食するような場所で
のご使用は避けてください。感電、火災の原因となります。
●本品を紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
火災の原因となります。
●被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。感電、火災の
原因になります。
●本品を分解・改造しないでください。
●異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

●本品に無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりし
ないよう注意してください。破損、けがの原因となります。
●本品に強い衝撃を加えないでください。破損、きずの原因となります。
●本品は振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因となり
ます。
●本品に塗料などを塗らないでください。破損の原因となります。
●本品の電源電線を引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因
となります。また、電源電線にはストレスがかからないように、たるませるな
ど、余裕を持たせて配線してください。
●本品の取付部の周囲は、100mm以上の空間を保つようにしてください。
●ロッドを回転させる場合は、無理な力を加えないように注意してください。
●本品の使用温度範囲は－10～40℃です。
●本品の使用湿度範囲は95％以下です。

お手入れの際は安全のため、必ずACプラグを外し電源を切ってから行なってください。
【 清掃・点検 】
●汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。
仕上げに、きれいな水をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから洗剤を拭き取ってください。
中性洗剤以外のものを使用した場合、変色、強度低下による破損の原因となります。
●電源コンセントに差し込んだプラグに差し込み不足がないことを定期的に確認してください。
 差し込み不足があった場合は、奥までプラグを差し込んでください。
●電源コンセントの差し込み口にほこりがついていないことを定期的に確認してください。
ほこりが付いていた場合は、プラグを抜き取りほこりを取り除いてください。

（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（2）お買い上げ後の取付場所の移設中、輸送中の落下などによる故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷
（4）指定以外の電源の使用による故障および損傷
（5）車両、船舶など振動の多い場所に搭載された場合に生ずる故障および損傷
（6）施工上の不備に起因する故障や不具合
（7）取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
（8）日本国外での使用による故障および損傷

付属品
・ACプラグ：1個　　　　・取付用クリップ：2個
・取扱説明書：1部　　　 ・取付用ねじ（十字穴付き皿木ねじ 3×10)：2本

445

電源電線 VFF 0.75 ㎟
長さ 2000 mm
裸圧着端子 R1.25-3.5

エンドカバー

ロッド（ロッドを回転させることで
照射方向を変えることができます）

付属品
●ACプラグ ●取付用クリップ

21.8

31

エンドカバー

ハウジング

照射角度
(短手)

110° 照射角度(長手)
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部品組立方法

部品組立方法 接　続　方　法
■図の設置方法に従って取り付けてください。
(1)取付位置を決めてください。

(2)下穴または印を付けてください。

3)付属の取付用クリップを付属の取付用ねじで固定してください。

(4)固定した取付用クリップの開口部よりLEDライトをクリック感を感じるまで
 押し込んで取り付けてください。

■エンドカバーの取り外し方法
エンドカバーをLEDライトから引っ張って取り外してください。

250 ～ 400

取付ねじ

■取付用クリップ取付寸法

取付用クリップ

取付用クリップ

部品の組み立てを行う際は、安全のため必ずACプラグを外し電源を切ってから行ってください。

エンドカバー エンドカバー

■エンドカバーの取り付け方法
エンドカバーをLEDライトへ押し込んで取り付けてください。 

250 ～ 400

販売店、電気工事店にご相談ください。■ACプラグの取付方法
(1)組立ねじをゆるめてカバーを外してください。

(2)端子ねじを外してください。

(3)電源電線端部の裸圧着端子を(1)で外した端子ねじでしっかりと締め付けてください。
（裸圧着端子の取り付け向きに注意してください。）

(4)カバーで電源電線の被覆を挟み込まないように注意して、組立ねじで締め付けてください。

本品は電気用品安全法で指定される電気用品ではありませんが、
本品を取り付けた家具、什器等は同法による電気用品となることがあり、
関係官庁への手続きが必要になります。

電源電線

裸圧着端子

端子ねじ

組立ねじ

カバー

裸圧着端子
端子ねじ

裸圧着端子の取り付けの向きに注意

下図のように取り付けてください。

完成図

■ACプラグを使用しない場合
　端子台やスイッチに接続したり、AC プラグを使用せず直接AC100Vに接続して使用することも可能です。
　電源電線の結線については電気工事店にお問い合わせください。


