
仕上寸法

3点ロック　
    TLP-型・TLP-S型プッシュボタン    組立手順

1  プッシュロッドの選択
 3点ロックを取り付ける扉の厚さに応じてロッドを選択してください。
 

2  プッシュロッドのねじ込み
【1】手で、回らなくなるまでねじ込む。

【2】ロッドを布で巻き、ペンチで強くねじ込む。
（ねじ山をつぶさないよう、注意する。）

【3】寸法確認

3  ロック本体への組込み
 プッシュロッドをロック本体のねじ穴に
 ねじ部の半分くらいまでねじ込む。

 この後は、別紙の取付説明書に従い
 取り付けてください。

プッシュボタン

プッシュロッド

S：約12 mm
L：約18 mm
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お問い合わせ：03(3864)1122
月～金 9:00～ 17:30 ( 休日・夏期休業等は除く )

ボタンとロッドがしっかり締結されてい
ないと、組立後にボタンが傾いたり、
ぐらつくので注意してください。

ロック本体

連結用ねじ穴

プッシュボタン

（TLP-S型は角形です）

プッシュロッド
扉 厚

TLP型 TLP-S 型

19～ 24 mm S(24 mm) S(25 mm)

25～ 30 mm L(30 mm) L(31 mm)

ロッド長さ


