
このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
はじめに本書をよくお読みの上、正しく取り付けを行いご使用ください。

■取付手順

レバーハンドル TML-11-GA たまづさシリーズ 取付説明書
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絵表示の意味

気を付ける必要がある「注意」内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

■本製品について
　室内の扉に使用するレバーハンドルです。
　日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとした、安らぎを与える
　デザインのレバーハンドルです。
　■使用可能な扉：厚さ36〜42mm

：注意
本来の目的と異なる使用方法や仕様範囲外の扉には使用しないでください。
本製品を浴室等水のかかる場所には使用しないでください。

1. 取付座の組み立て

2. 取付座の固定

3. 丸座の取り付け 4. ハンドルの取り付け

■構成部品

■加工図　
　ケースロック（別売）は
　LCA-1A64-2を使用
　してください。

片方の取付座に呼込脚を
組み付けてください。

呼込脚

取付ねじ
（M4×8）

取付座

取付ねじ
（M4×30）

取付座

丸座2個を取付座に
ねじ込んでください。
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扉先端

■ケースロック切欠加工図 ■ストライク切欠加工図
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室外用ハンドル
（角芯付き）

室内用ハンドル
（角芯なし）

六角棒スパナ呼び 3

ブッシュ

止めねじ

ブッシュ

十字穴付なべ小ねじ M4×8

十字穴付なべ小ねじ M4×30

六角棒スパナ呼び 4
丸座×2

取付座×2

ハンドル
（角芯なし）

ハンドル
（角芯付き）

ブッシュ×2

呼込脚×2
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■レバーハンドル切欠加工図




