
つまみ・ハンドル用UV接着座金 UV-BP20 取付説明書

取り付け前にこの説明書をよく読み、正しく取り扱ってください。

・この製品は屋内用です。屋外や水がかりする所には使用しない
でください。
・高温、高湿の環境条件では使用できません。
・ハンドルのベースプレート以外の用途には使用しないでください。

安全上のご注意　<ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください。>

・UV接着方法についは、UV接着剤、UVハンドランプに付属の取扱説明書を必ずお読みください。
・専用接着剤「52-093-94（B682-T）／ガラス・金属用」をご使用ください。
・接着箇所が2箇所以上のハンドルを使用する際は弊社営業にお問い合わせください。
・ベースプレートのみを先に接着してしまうと、接着箇所が2箇所以上のハンドルの場合、後から
取り付けできなくなります。
・接着作業の結果の品質は、弊社の影響の及ばない多くの要素から成り立っています。したがって
弊社は接着不良による、及びそれに伴う副次的な損失、損害又は出費については責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。

この絵表示は、してはいけない「禁
止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していた
だく「強制」内容です。

接着前の確認

・接着前に接着面のクリーニング、加熱を行ってください。

接着後の安全についての注意

・つまみ、ハンドルに体重をかけたり、無理に引張ったりしないでください。

梱　包　内　容 接着に必要な道具
※お客様でご用意ください。

名　　　称 入　数 形　状 ○ 接着剤「52-093--94（B682-T）
　　　　　／ガラス・金属用」
○ UVハンドランプ 52-094-75（別売）
○ ガラススクレーバー
○ ホットエアーガン又はドライヤー
○ 専用ガラスクリーナー51-079-10（別売）
○ スチールウール
○ (位置決め治具)

つまみ・ハンドル用UV接着座金
UV-BP20 1

M4×8

2013 05　PRINTED IN JAPAN　0415-3　


