
20W～60W低電圧ハロゲンライト用電子トランス WJ60　取付説明書

外形寸法・仕様（単位はすべてｍｍ）

接続コードの長さは合計2m以下にしてください。

5m
m
以
上

照明器具(別売)

※4方向すべて
100mm以上

接続用コードNVL10（別売）コード止め（別途ご用意ください）

WJ60

家庭用コンセント
（100Ｖ）へ

結線方法　音響機器やアンテナなどから、 1.5m以上 離して取り付けてください。 雑音が発生する場合は、さらに離してください。

このたびは弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に取り付け・ご使用いただくため、初めに本書をよく
お読みのうえ、説明に従って正しく取り付け・ご使用ください。

●本品と照明器具やスイッチ、コードなどの接続を専用コネクター以外の方法で行う場合は、必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
●断熱材や紙または布で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。 火災の原因となります。
●屋外や水のかかる場所、湿度の高い場所には設置しないでください。 過熱、破損の原因となります。
●設置する際は必ず所定の取付スペースを守り、熱がこもらないよう十分な換気のできる場所に取付けてください。過熱、火災の原因となります。
●ハロゲンランプは指定のワット数内でご使用ください。 過熱、破損の原因となります。

●振動、衝撃を与えないでください。 短寿命、破損の原因となります。
●本品を分解、改造しないでください。 故障、事故の原因となります。

入 力 ： 100V  50/60Hz
出 力 ： 11.5V
付属品 ： 電源コード、二次側コネクター

・本品は、電気用品安全法の規制対象品目ではありません。
・二次側コネクターに照明器具を6灯まで接続できますが、ランプの
　合計の消費電力は60W以内としてください。
・本品は20W未満では正常に点灯しません。本体に表示してある二次
　側の出力は、ランプの消費電力が20W以上の照明器具に接続した
　場合に発生します。
・本体内部および外部が一定以上の温度になると、ランプが一時的に
　暗くなったり消えたりすることがありますが、異常ではありません。
　温度が下がると、正常に点灯します。

固定用の取付ねじは
付属していません。

図のようにトランス本体をねじでしっかり固定し、ハロゲンライトのコネクタと接続してください。
必要に応じて別売の接続用コード(NVL10)を使用してください。

警 告

WJ-60

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警 告

この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される
内容を示しています。注 意

●本品が周囲に熱影響を及ばさないように、上図のような空間を設けてください。
●温度が上がる恐れのない場所に、本品の周囲の温度が上がらないよう換気に十分に注意して
　設置してください。
●トランスの周りには他の電気製品や高温になるものを置かないでください。
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電源コード(2000mm)

二次側コード(140mm)
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二次側コネクター

本体

●100V以外の電圧で使用
　しないでください。
●通電したまま作業を行わ
　ないでください。

注 意
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※改良などにより予告なく製品仕様(寸法、仕上、形状など)を変更する場合があります。
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