
高さ調整ヘッド：4ヶ

高さ調整ヘッド固定ねじ8×75：4本

縦フレームズレ止めプレート外径φ16：4ヶ

縦フレーム（両側溝タイプ）：2本
長さ：2500 ｍｍ

ガラスパッキン小：16ヶ
79×25×２

（ガラス厚が8 mmの場合のみ使用）

ガラスパッキン大：32ヶ
79×25×11

ガラスクランプ上：8ヶ
　サイズ：200×45×12

六角穴付ボルトM6×14：16ヶ
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禁止警告
注意 厳守

図記号の意味

部品表 1



　　天井-床固定（天地突張）時
　　　　天井-床高さ-100 ｍｍ
　　　（天井高さ2616 ｍｍ以下）

　　壁-床固定時
　　　　希望縦フレーム高さ-100 ｍｍ

ガラスクランプの組立て

縦フレームへのガラスクランプ下　取付け

使用工具：六角レンチ4

縦フレーム1本につき4個づつ取り付けてください。
取り付け時は動かない程度にねじを締め込んでください。
強く固定すると縦フレームに傷がつきます。

8セットを同様に組み立ててください。

フレーム加工の際は防塵めがねを使用
してください。

切断面が直角になるように正確に切断
してください。ゆがみ等の原因になり
ます。

（1）仮組みされているガラスクランプを六角穴付皿
　　　ボルトM6×14を緩めて上下に分けます。
（2）ガラスクランプ下からガラスパッキン大を一旦外します。

（3）六角穴付皿ボルトM6×25と縦ピース横を組み付けて
　　  から、付属の両面テープを使って再度ガラスパッキン大
        を取り付けます。

（4）ガラスクランプ上はガラス棚設置時に組み付けます。
　　  ガラスクランプ下にはガラスパッキン大と小が組まれ
        ていますが、8 ｍｍガラス使用時はそのまま使用して
        ください。

         10 ｍｍガラス使用時はガラスパッキン小を外して
         使用します。
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注意

注意

縦フレームの加工2
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4

ガラスパッキン小

ガラスパッキン大

ガラスクランプ下

縦ピース横
六角穴付皿ボルトM6×25

六角穴付ボルトM6×14

ガラスクランプ上
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