
ユニットシェルフ横フレームハンガー　取付説明書
XL-US02-S004　横フレームハンガー

OM取付け仕様
XL-US02-S004　横フレームハンガー
OM-TR-1ｍ-BL　トラック
OM-FE-BL　フィーダー

OM-SP-20W-SS　ハロゲンライトOM
OMN60LT　電子トランス

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品を正しく安全にご使用いただく為、始めにこの説明書をよく
お読みの上、本文の説明にしたがって、お間違いのないよう取付作業を行ってください。また取り付け後はご使用になる方が本書を保
管してください。

この表示を無視、あるいは注意事項を守らないで使用した場合、ガラスの破片等により、大けが等の人身事故の原因になります。

この表示を無視、あるいは注意事項を守らないで使用した場合、けがをしたり組み立てられない事があります。

作業をする時は、周りに危険なものが無い事を確認し、けがのないよう十分気をつけて作業してください。　　　　　　

警告

注意　　　　　　

縦フレームへの取付3

部品表（1セット分の構成）1

横フレームの加工2

OM取付け仕様部品表（1セット分の構成）1

カット加工2

組立3

棚固定金物：2個

棚固定金物：2個

フィーダーOM-FE-BL：1個

棚固定金物

横フレーム：1本
　サイズ：30×３０×１２００
　（カットして使用します。）

横フレーム：1本
　サイズ：30×３０×１２００
　（カットして使用します。）

横フレーム

トラックOM-TR-1ｍ-BL：1本
　サイズ：１ｍ、
　カラー：ブラック
　（カットして使用します。
　　２ｍやホワイトもございます。）

トラックOM-TR-1ｍ-BL

横フレーム

横フレーム

銅線

接続部

トラック

固定ねじ

カバー

締付けねじ

フィーダー本体

指定寸法にてカット
して下さい。 

横フレームを指定寸法にてカットして下さい。
トラックは横フレームの長さに対して60ｍｍ以上短く
カットして下さい。また、銅線の出ていない側をカットして下さい。 

横フレーム端部より必ず５ｍｍ
内側に入るように押し込んで下さい。 

トラックの銅線をフィーダー本体の接続部に
差し込み、締付けねじを締め込みます。
トラックとフィーダー本体の終了後にカバー
を固定ねじで取り付けます。

フィーダーを取付けたトラックを横フレーム
の開口部に押し込みます。必ず接着剤と併用
して下さい。 

使用工具：呼び４六角棒レンチ

40 40Max1200
注意

フレーム加工の際は防塵めがねを使用
してください。

注意

ゆがみ、歪み等の原因となりますので
切断面が直角になるように正確に切断
してください。

注意

フレーム加工の際は防塵めがねを使用
してください。

注意

ゆがみ、歪み等の原因となりますので
切断面が直角になるように正確に切断
してください。
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